






SOVRAVERNICIATURA

Dopo 8h minimo

DILUIZIONE
Acqua potabile:
1° mano 10-30%
Successive 5-15%

ESSICCAZIONE
30 min/60 min (in superficie)
8 ore (in profondità)

APPLICAZIONE

Pennello

RESA
10 m2 al litro per mano

SOVRAVERNICIATURA

Dopo 24h 

DILUIZIONE
Pronta all’uso

ESSICCAZIONE
30 min (in superficie)
24 ore (in profondità)

APPLICAZIONE

Pennello; a immersione

RESA
6-12 m2 al litro per mano







SOVRAVERNICIATURA

Dopo 8h minimo

DILUIZIONE
Acqua potabile:
1° mano 10-30%
Successive 5-10 %

ESSICCAZIONE
30 min/60 min (in superficie)
8 ore (in profondità)

APPLICAZIONE

Pennello

RESA
15 m2 al litro per mano

SOVRAVERNICIATURA

Dopo 24h

DILUIZIONE
Pronta all’uso

ESSICCAZIONE
2 ore (in superficie)
24 ore (in profondità)

APPLICAZIONE

Pennello spruzzo

RESA
14 m2 al litro per mano



CONSIGLI GENERALI E PRECAUZIONI
La manutenzione delle superfici in legno esposte all’esterno è fondamentale per la durata nel tempo del 
manufatto: è influenzata dal tipo di legno, dal tipo di costruzione, dalla maggiore o minore severità delle 
condizioni di esposizione. Per questo motivo deve essere effettuata prima del totale degrado del ciclo.

Mescolare con cura prima e durante l’uso, in modo da omogeneizzare il prodotto ed i pigmenti che ne 
costituiscono il colore.

Il risultato estetico può variare in relazione al potere assorbente del legno, alla sua ruvidità, al numero delle 
mani applicate.

Carteggiare sempre prima dell’applicazione e dopo la prima mano, in modo particolare con i prodotti ad 
acqua che provocano un innalzamento del pelo superiore in relazione alla maggiore affinità con la cellulosa.

Legni ricchi di resina devono essere lavati con solvente nitro.

Legni ricchi di tannino possono causare una colorazione per estrazione delle sostanze solubili da parte 
dei prodotti ad acqua.

L’applicazione di almeno una mano di impregnante è consigliata anche nella realizzazione di cicli a poro 
chiuso, ovvero con vernici o finiture.
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